Obnitkovaci stroj
S VOLNYM RAMENEM MK4035

* 2 jehlovy 2/3/4 nitny obnitkovaci steh
* Délka stehu I - 5 mm

* Diferencialni podavani 0,6:1 - 2,0:1

* Yolné rameno + 101 mm velka Sici plocha

* Bezpecnostni spina¢ automatického vypnuti

* Auto regulace napéti

* Auto navlékac nité

* Pracovni plocha a prostor chapace
osvétleny LED svétlem

* Konvertor pro 2-nitny obnitkovaci steh

* Vestavény prst pro rolovaci steh
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Auto navlekac nité

Prevodnik pfo ) nitny

Moznost rolovaciho stehu obnitkovaci steh

Nastavitelny horni niz Ofez niti / Navlékac jehly



DOplﬁkOVé pFisIu§enstvi: PATKY (nejsou soudasti stroje)

kordovaci patka
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Srovnavaci tabulka overlocku

Overlock MK2020 Overlock MK4030 Over/ Cover MK3050 Overlock MK4035

Jehly-nit8 (2 jehlovy 2/3/4 nitn)"><2 jehlovy 2/3/4 nitn)"> (3 jehlovy 2/3/4/5 nitnD (2 jehlovy 2/3/4 nitn)">
Délka stehu C tm HC 5m )C m )C 15m )
Podavani ( iferenciali 1:0,6-1:2 ) (" iferenciani 0,6:1-2:1 ) (" Diferenciani 0,6:1-2:1 ) (" Diferencidni 0,6:1-2:1 )
Volné rameno ( Ne )( Ano ) ( Ne ) ( Ano
fégﬂﬂ'?:iﬁpéti DD D | G

C
Led OS\{étleni C Ne )C Ano ) C Ne ) C Ano
Rolovaci steh C Ano )C Ao ) ( Ao ) ( Ao

Konverter

Pracovni plocha ( 85 mm )( 101 mm

x : 360x290mm, 410x290mm, 360x290mm, 410x290mm,
Rozméry stroje ( vyska 300 mm )( vyska 300 mm > ( vyska 300 mm > ( vyska 300 mm

85 mm [0] mm

N

Ano Ano Ano Ano

Automaticky navlek C
spodniho chapace
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